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Genel bilgi

Renkli grafik ekran  HD ekran

Çalışma Tuşlar SmartTouch (Akıllı dokunma)

Kamera –   Arka kamera: 8.0 MP 
       Ön kamera: 5.0 MP

Arka kısımda mıknatıs

Entegre fark basınç sensörü –  
 
Yüksek hassasiyet ve konumdan bağımsız

Entegre mutlak basınç sensörü –  

Yeni Testo prob portfolyosu ile uyumlu    
1x kablo ile 
1x Bluetooth® ile    

 
 
2x kablo ile 
4x Bluetooth® ile

K tipi termokupl için bağlantı   1x   2x

Akıllı kalibrasyon konsepti ve dijital problar  

Sıfır hata ekranı: 6 ölçüm noktasına kadar 
ayarlama fonksiyonu

–

Uygulama desteği

Grafik eğrisi –

Fark basınç ölçüm menüsü –

Fark sıcaklık ölçüm menüsü –

Ölçüm verisi yönetimi

Dahili hafıza  
(ölçüm değeri sayısı)  (225,000)  (1,000,000)

Müşteri ve ölçüm noktası yönetimi –

Ölçüm verilerinin analizi, arşivlenmesi ve 
belgelenmesi için bilgisayar yazılımı –

Kişiselleştirilmiş ölçüm protokolleri  
(kendi logonuz dahil) –

Sahada dokümantasyon için entegre kamera –

Yerinde yazdırma

Dışa aktarma tipleri USB arayüz üzerinden CSV
PC yazılımı veya doğrudan ölçüm cihazından CSV, PDF, 

JSON (e-mail ya da Bluetooth)

Teknik bilgi

Güç kaynağı 3x AAA Li-ion/li-poly şarj edilebilir pil

Boyutlar 154 x 65 x 32 mm 210 x 95 x 39 mm

Ağırlık 250 g 500 g

Ürün karşılaştırma
testo 400 / testo 440


